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Compatible con Kit WIFI

Encendido rapido
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Potencia Global MEx-Méh: 12,83 - 4,8 kW
Potencia Nominal MiEx-MBh: 11,16 -4,32 kW
Rendimiento MEx-M: 87 - 90%
Volumen calefactable MEx-MEh: 240 m?
Consumo Horario MEx-Mh: 2,5 - 0,9 kg/h
Consumo Elifctrico MEx-Mbh: 300 - 60 W
Peso: 105 Kg

Capacidad deplsito: 15 Kg

Autonomi MEx-M: 16,6 -6 H
Diametro aspiraciin de aire: 50mm
Diametro salida de humos: 80mm
Ventilaci®in forzada (nfkm?): 1x400
Accesa ficil a mantenimiento
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Interior Vermiculita

Mando a distancia

Nuevo diselflo de quemador
Programable

Quemador Hueso Compatible
Regulaci®¥n Independiente de Motores
Silenciosa (1-10): 7

Sisterna cristal limpio

Sistema doble (Wmara

Sistema de modulaci¥n

Sistema Seguridad Sobrecarga E®ctrica
Sistema Seguridad Sobrepresiéin
Sistema Seguridad sabre Temperatura
Tolva HermBtica

VElvula sobrepresiin c¥mara
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