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Potencia Global MEx-MEh: 12,5 - 2,9 kW
Potencia Mominal MiEx-M: 10,9 - 2,5 kW
Rendimiento MEx-MEh: 87,5 - 85,5 %
Volumen calefactable MEx-Mh: 220 m*
Consumo Horario Mix-Mih: 2,25 - 0,6 kg/h
Consumeo ElEctrico Mix-Mi: 300 - 60 W
Peso: 98,6 Kg

Capacidad dep@sito: 15 Kg

Autonomis Mix-Mih: 25-7,8H

Diametro aspiraciiln de aire: 50mm
Diametro salida de humos: 80mm
Ventilacifin forzada (nfkm’): 1x400
Acceso filcil a mantenimiento

Control automiitico de regulacifin
Compatible con Kit WIFI

Encendido rapido
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Interior de Vermiculita

Mando a distancia

Nuevo diseflo de quemador
Programable

Quemador Hueso Compatible
Regulaciin Independiente de Motores
Silenciosa (1-10): 7

Sistema cristal limpio

Sistema doble (Brmara

Sisterna de modulaciin

Sistema Sequridad Sobrecarga Elfictrica
Sisterna Sequridad Sobrepresitin

Sisterna Seguridad sobre Temperatura
VBlvula sobrepresi@n dimara
Canalizable: 1x57

Salida Canalizacilin Orientable




